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Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/300a-400a-kabel-przewod-spawalniczy-uchwyt-elektrody-elektrodowy-
spawarki-p-262.html

300A 400A KABEL PRZEWOD
SPAWALNICZY UCHWYT ELEKTRODY
ELEKTRODOWY SPAWARKI

Cena 209,00 zt

Numer katalogowy KABEL PRZEWOD SPAWALNICZY
UCHWYT

Kod producenta KABEL PRZEWOD SPAWALNICZY
UCHWYT

Znamionowy przekréj zyty 35

Srednica przewodu 100

Dtugosé 4

Marka inna

Kod producenta KABEL PRZEWOD SPAWALNICZY
UCHWYT

Opis produktu

PRODUKT

POLSKI

Przedmiot aukcji:
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Solidny, kompletny przewdéd spawalniczy 35mm?2

o dtugosci 4 metrow,

Z solidnym uchwytem na elektrody i wtykiem £W35/50 (13mm).
Produkt Polski, solidnie wykonany.

Zobacz foto aukgcji

Wykonamy na zaméwienie kazdg diugos¢ i grubosé przewoddéw masowych, spawalniczych, samochodowych rozruchowych, do
alternatora i rozrusznika.

Tania wysytka DPD

Charakterystyka:

Wykonany recznie, produkt polski.

Kabel o przekroju 35mm2, polskiego producenta (Telefonika, ElektroKabel, Elpar)
Solidny i jednoczesnie lekki uchwyt na elektrody, z mocna sprezyng i z mosieznymi zebami, pewnie
trzymajgcymi elektrode.

Wtyk spawalniczy typu tw/tp 35-50 (Srednica ok. 13 mm)

Mozliwa zamiana na wtyk wiekszy: tw/ktp 70

Srednica zewnetrzna kabla: ok. 13 mm

Przekréj kabla i pozostate elementy dobrane do spawarek o mocy nawet do 500A
Maksymalna odpornos¢ zyty podczas zwarcia: +250'C

Przewdd jest elastyczny odporny na dziatanie oleju i benzyny, promieniowania UV
Do pracy w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnatrz i na zewnatrz, do -30'C.

Polska norma: PN-EN50525-2-81
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PRZEZNACZENIE:

e Spawarki elektrodowe MMA 100A-400A
e inwerterowe oraz transformatorowe, na elektrody otulone,
e duzych mocy i intensywnie eksploatowane
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Pewne potaczenie przewodu
z kleszczami masowymi,

za pomoc3a, solidnej koncowki miedzianej,
zabezpiecza przed spadkami napiecia,

w tym newralgicznym miejscu,

Znaczaco przekliada si¢ na stabilnos¢ tuku spawalniczego.
Koszt catkowity 5 - 8 zi.
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