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Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/8m-spawarka-spartus-easy-tig-200p-acdc-hf-spot-puls-200a-

uchwyt-8-metrow-p-290.html

8m SPAWARKA SPARTUS EASY TIG

8 metrow

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Marka

Kod producenta

Opis produktu
EasyTIG 200P AC/DC
w pakiecie z dtuzszym uchwytem mini SPE 17

8 metréw

200P AC/DC HF SPOT PULS 200A
UCHWYT +8 metréw

2 990,00 zt

3-090,;00-zt
EASYTIG200PACDC-PAK-17-8
EASYTIG200PACDC-PAK-17-8
Spartus

EASYTIG200PACDC-PAK-17-8
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SPARTUS EASY TIG 200P AC/DC - NAJLEPSZY WYBOR DO SPAWANIA WSZYSTKICH METALI
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+ PODSTAWKA MAGNETYCZNA
POD UCHWYT TIG
W PREZENCIE

EasyTIG 200P AC/DC w pakiecie z uchwytem mini SPE 17 - 8m
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SPARTUS® EasyTIG 200P AC/DC to sterowana cyfrowo, spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o tranzystory
IGBT i technologie PWM. Umozliwia spawanie metodami: TIG AC/DC oraz MMA AC/DC. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

Urzadzenie daje mozliwos¢ zajarzenia tuku w dwéch metodach TIG HF oraz TIG Lift. Dodatkowo posiada wbudowang funkcje
spawania pradem pulsujgcym, ktéra jest niezwykle przydatna podczas tgczenia bardzo cienkich elementéw.

Prosty panel funkcyjny pozwala na precyzyjna kontrole wszystkich najwazniejszych parametréw spawania. Nowoczesny
wyswietlacz, za pomocg wykresu przebiegu funkcji TIG, utatwia zarzagdzanie zaawansowanymi parametrami, takimi jak:

-pre-gaz i post-gaz

- prad poczatkowy, prad szczytowy i prad koncowy,

- up slope i down slope,

- czestotliwo$¢ AC (z regulacja przebiegu),

- balans AC (20 - 80%),

- spawanie SPOT

oraz podczas spawania pragdem pulsujgcym:

- szerokos¢ pulsu ( 5-100%)

- prad bazowy (10-200A)

- czestotliwos$¢ pulsu (0.5 - 200Hz).

W zaleznosci od preferencji spawacza EasyTIG 200P AC/DC moze pracowac w trybie 2T lub 4T.
Proces spawania elektroda otulong MMA AC/DC wspierajg funkcje: Arc Force i Hot Start.
Spawarka posiada 6 kanatéw, na ktérych mozna w pamieci urzadzenia ustawi¢ i zapisa¢ wtasne parametry spawania.

SPARTUS® EasyTIG 200P AC/DC to urzadzenie zaprojektowane i wyprodukowane z myslg o pracy w terenie. Mimo
niewielkich wymiaréw i wagi pozwala na zaawansowane spawanie metoda TIG.

Przyktady zastosowan: prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, lekkie konstrukcje, utrzymanie ruchu.
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DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: ~1x 230V = 10% 50/ 60 Hz

Prad spawania TIG: AC HF 10 - 200A / AC Lift 30 - 200A / DC 10 - 200A
Cykl pracy TIG: 35%

Pre-gaz: 0 - 1s

Post-gaz: 0.1 - 10s

Czas narastania pradu: 0 - 55

Czas opadania pradu: 0 - 5s

TIG Puls: tak

Prad impulsu: 10 - 200A

Szerokos¢ impulsu: 5 - 100%
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Czestotliwosé pulsu: 0.5 - 200Hz
Czestotliwos¢ pradu AC: 40 - 250
Balans AC: 20 - 80%

Tryb pracy 2T/4T: tak

Spawanie punktowe SPOT: tak
Zajarzenie tuku: HF, bez HF
Sterowanie: sterowanie nozne przewodowe, sterowanie w rekojesci potencjometr
Prad spawania MMA: 10 - 200A
Arc Force: tak

Hot Start: tak

Napiecie biegu jatowego: 60V
Pobor pradu: TIG 36 / MMA 43A
Wspoétczynnik mocy (cose): 0.73
Sprawnos¢ n: 85

Klasa izolacji: H

Stopien ochrony: IP21S

Waga: 11

Wymiary: 490 x 225 x 340mm

DODATKOWE FUNKCJE

Sterowanie cyfrowe,

HF,

Arc Force,

Hot Start,

2T/4T,

Narastanie pradu,

Opadanie pradu,

Puls,

Regulacja czasu przedwyptywu i powyptywu gazu,
Funkcja czyszczenia elektrody,
Spawanie pradem przemiennym,
Wyswietlacz parametréow
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KUPUJAC U NAS OTRZYMUJESZ:

SPAWARKA INWERTOROWA SPARTUS EASY TIG 200P AC/DC
UCHWYT SPAWALNICZY TIG SPE 17 1B - 8 metréw

PRZEWOD MASOWY

PRZEWOD ELEKTORODOWY

NIEZBEDNIK TIG Z DODATKOWYMI CZESCIAMI PALNIKA
WEZYK GAZOWY

OPASKI DO WEZYKA - 2 SZT.

INSTRUKCJA OBStUGI W JEZYKU POLSKIM

KARTA GWARANCYJNA

SOLIDNE OPAKOWANIE KARTONOWE

wygenerowano w programie shopGold



L1
-
-
-
L]
-
-
-
L)
L]
L}

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold



I

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

