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DRUT MIG/MAG Nierdzewny Kwaséwka
308LSi 15KG 0,8

Cena 690,00 zt

Numer katalogowy DRUT MIG nierdzewny 308 LSI 0,8
15KG

Kod producenta DRUT MIG nierdzewny 308 LSI 0,8
15KG

Kod EAN 48202452103333

Srednica 0.8

EAN (GTIN) 48202452103333

Marka inna

Kod producenta DRUT MIG nierdzewny 308 LSI 0,8
15KG

Opis produktu
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PRZEDMIOT AUKCJI

Drut nierdzewny MIG/MAG 308LSi, grubos¢ 0,8mm, duza szpula 15 kg
Wysoka jakos$¢ spoiny.

Dostepne réwniez 1,0mm oraz 1,2mm, na szpulach: 5kg i 15kg

* DORADZTWO TECHNICZNE
e SLUZYMY 10-LETNIM DOSWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZETU SPAWALNICZEGO | PLAZMOWEGO
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WAZNE.

Szpule wysytamy SUPER ZABEZPIECZONE, W 2 KARTONY. Oryginalny karton produktu, oraz dodatkowy gruby
karton. Kupujesz bez ryzyka uszkodzenia / pogiecia szpuli w czasie transportu.

DLACZEGO WARTO KUPIC 1 SZTUKE NA PROBE?

* Produkowany z najlepszej jakosci stali, najwiekszego producenta stali na $wiecie firmy ArcelorMittal
* Wysoka jakos$¢ spoiny

e Zabezpieczenie drutu w hermetycznym opakowaniu foliowym

¢ Drut nawiniety na solidnym metalowym koszyku.

¢ tatwiejsze zajarzenie i stabilniejsze utrzymanie tuku

e Bardzo precyzyjne nawiniecie drutu = doskonaty posuw drutu.
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PRZEZNACZENIE

¢ Spawarki pétautomaty spawalnicze MiG/MAG
PARAMETRY:

¢ Moc wspoétpracujacych urzadzen spawalniczych: 10 - 400 Amper
e Typy wspétpracujgcych urzadzen spawalniczych: prad staty DC
e Masa netto drutu: 15kg

e Producent : Horda

W OFERCIE ROWNIEZ:

¢ Kompletne, gotowe przewody spawalnicze i masowe. Dowolnej diugosci i przekroju zyty 16mm2 - 70mm
¢ Kompletne, gotowe przewody rozruchowe samochodowe, o réznych dtugosciach i przekrojach przewodéw od 16mm?2
do 70mm?2

Na szczegdélng uwage w naszych przewodach zastuguje, solidne potaczenie przewodu z uchwytem elektrody (patrz foto
ponizej). Na koncu przewodu, przy potaczeniu z uchwytem, zaciskamy prasa hydrauliczna, grube solidne koncéwki
miedziane, co przy minimalnych kosztach (okoto 5-8 zt) zabezpiecza caty przewdd przed spadkami napiecia w tym
newralgicznym miejscu i gwarantuje jego skuteczne dziatanie. Dzieki temu rozwigzaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego,
miedzianego przewodu o wysokiej elastycznosci, nawet przy duzych pradach i dtugim czasie spawania, przewdéd nie nagrzewa
sie, spawanie jest stabilne.
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DLACZEGO WARTO KUPIC U NAS?

Wszystkie urzadzenia i akcesoria sg testowane przed wysytka.

Wieloletnie doswiadczenie w branzy plazmowej i spawalnicze;j.

Fachowe, rzetelne doradztwo.

Kupujesz bezposrednio od dystrybutora.

Rabaty, gratisy

Mozliwos¢ odbioru osobistego i przetestowania towaru.

Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjnos¢ sprzetu.

Staty dostep do bardzo dobrej jakosci materiatéw eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i
spawalnicze).
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W OFERCIE DUZY WYBOR NIEZAWODNYCH URZADZEN | AKCESORIOW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

e PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.

¢ SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)

¢ PRZECINARKO-SPAWARKI ( PLAZMA + MIG + TIG + MMA ).
e SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNE] | ALUMINIUM

¢ MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A
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PALNIK

UCHWYT
MIG /| MAG




PRZEWODY SPAWALNICZE
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Przemystowe palniki CNC
6-10 metrow / do 140 Amper
Wytrzymate. Tania eksploatacja
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- solidne wykonanie, przegub + sprezyna na pofaczeniu przewodu z
rekojescia, zapobiega przelamywaniu

- ekonomiczny w eskploatacji

- wytrzymate dysze i elektrody

- wzmochiona zyla pradowa, nie grzeje sie, diugotrwala praca

- wspétpraca z plazmami o mocy nhawet do 200A (CUT-200)
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