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£t FLUX SYNERGIA

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj

EAN (GTIN)

Waga urzadzenia
Metody spawania
Marka

Kod producenta
Model

Informacje dodatkowe

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Opis produktu

Urzadzenia spawalnicze

wysokiej jakosSci

—  POLAUTOMAT Spawarka Migomat
iy SPARTUS MIG/MAG EasyMIG 210S 200A

1 250,00 zt
EasyMIG210S_pak_15-3
EasyMIG210S_pak_15-3
5900391242254
poétautomat spawalniczy
5900391242254

9

MIG/MAG

Spartus
EasyMIG210S_pak_15-3
SPARTUS EASYMIG 210S
ptynna regulacja pradu spawania

20

SPAWARKA INWERTOWA MIG/MAG POLAUTOMAT SPARTUS EasyMIG 210S

¢ MIG / MAG ( stal czarna, stal nierdzewna, niektére stopy aluminium )

« MMA

¢ TIG LIFT ( stal czarna, stal nierdzewna )
« WYSWIETLACZ LCD

* tATWA OBSLUGA

e Zasilanie: 230V

¢ Prad: 200A
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¢ Uchwyt: MIG 15/3m
¢ + GRATISY
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Preparat

antyodpryskowy

GRATIS *OGRANICZONA ILOSC

» SOLIDNE DtUGIE SKORZANE REKAWICE SPAWALNICZE
o ZAPAS CZESCI DO UCHWYTU MIG
e PREPARAT ANTYODPRYSKOWY
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SPARTIE

EASY

SPARTUS® EasyMIG 210 to nowoczesny, inwertorowy pétautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory
IGBT. Posiada funkcje spawania w ostonie gazéw obojetnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektrodg otulong (MMA) oraz
spawanie TIG Lift z zajarzeniem tuku przez potarcie. tatwa zmiana biegunowosci umozliwia spawanie drutem samoostonowym
bez gazu.

Maksymalny prad spawania dla metod MIG/MAG/TIG wynosi 200A oraz 160A dla metody MMA. Urzadzenie zasilanie jest z sieci
jednofazowej 230V.

SPARTUS® EasyMIG 210s wyposazony jest w synergiczny system do spawania MIG/MAG drutami stalowymi o $rednicy
0,6 /0,8 /1,0 mm z mozliwoscig wprowadzenia recznej korekty parametréw.

CHARAKTERYSTYKA

EasyMIG 210LED to intuicyjne urzadzenie spawalnicze charakteryzujace sie prostotg, ktéra z pewnoscig docenia

poczatkujacy spawacze. Dzieki niewielkiej wadze oraz kompaktowej budowie doskonale sprawdzi sie jako przenosny
pétautomat spawalniczy. Wszelkie prace remontowe w terenie sg idealnym zadaniem dla tej maszyny.
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Prosty i intuicyjny wyswietlacz LED pozwala na fatwe zarzgdzanie parametrami spawarki.

e 2T/4T - mozliwo$¢ wyboru jednego z dwdéch trybéw pracy (MIG/MAG)

* regulacja indukcyjnosci spawania - kontrola szerokosci lica i gtebokosci wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilosci
odpryskéw spawalniczych

e Hot Start - tatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)

e Arc Force - tatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)
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SPARTIE

EASY

3 METODY SPAWANIA W JEDNYM URZADZENIU:

- Spawanie MIG SYNERGIA

EasyMIG 210S wyposazony jest w prosty synergiczny system do spawania MIG/MAG drutami stalowymi o $rednicy 0,6 / 0,8 /
1,0 mm z mozliwoscig wprowadzenia recznej korekty parametréow.

Urzadzenie posiada rowniez funkcje wspierajgce proces spawania dla metod MIG/MAG:
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¢ Indukcyjnos¢ - kontrola szerokosci lica i gtebokos$ci wtopienia, ogranicza ilosci odpryskéw spawalniczych
¢ Mozliwos¢ spawania w dwdch trybach: 2T/4T.

Tryb manual

Urzadzenie pracuje réwniez w trybie manual, ktéry pozwala na ustawienie wszystkich parametréw spawania zgodnie z
indywidualnymi wymaganiami uzytkownika.

Zmiana biegunowosci
Zewnetrzna zmiana biegunowosci spawania w EasyMIG 210S, umozliwia spawanie drutami samoostonowymi bez gazu.
- SPAWANIE TIG Lift

EasyMIG 210S umozliwia spawanie metoda TIG Lift 200A, przy wysokim 60% cyklu pracy. Urzadzenie wspétpracuje z
uchwytem spawalniczym TIG z zaworkiem gazowym w rekojesci.

- SPAWANIE MMA
Urzadzenie pozwala réwniez na podstawowe spawanie metodg MMA. Wbudowane funkcje wspierajace ten proces to:
e Hot Start - tzw. goracy start - utatwione zajarzenie elektrody

e Arc Force - regulacja dynamiki tuku - utatwione spawanie w pozycjach wymuszonych
¢ VRD - obnizone napiecie biegu jatowego, zwiekszone bezpieczefstwo pracy.
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CHARAKTERYSTYKA

Czytelny intuicyjny wyswietlacz LCD utatwia ustawienia i obstuge

Kontrola synergiczna parametréw spawania

Korekta synergii umozliwia doktadne dopasowanie wartosci napiecia spawania do predkosci podawania drutu

Zmiana biegunowosci do spawania metoda FLUX bez gazu ostonowego

Zabezpieczenie przeciw przecigzeniu, nad i podnapieciowe

przeznaczony do pracy z generatorem pradotwérczym (+/- 15%)

Posiada Funkcje VRD, czyli redukcje napiecia spoczynkowego stanu jatowego na elektrodzie do wartosci bezpiecznej
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ZESTAW ZAWIERA:

¢ Urzadzenie SPARTUS EasyMIG 210S

¢ Uchwyt MIG ze ztgczem EURO SPARTUS Easy 150 3m
¢ Przewdd masowy

¢ Przewdd elektrodowy MMA

¢ Wezyk gazowy

¢ Oryginalne opakowanie

¢ Instrukcja, Kart.Gwar.
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SPARTIIR

EASY

PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania: ~1x 230V = 10% 50/ 60 Hz
Cykl pracy MIG: 60%

Sprawnos¢ n: 85%

Stopien ochrony: IP21S

Wymiary: 490 x 230 x 330 mm

Waga: ok. 10 kg

Zabezpieczenie sieci: 25c [A]

METODA MIG

* Napiecie wyjsciowe pracy MIG: 16,5 -24V
¢ Natezenie pradu spawania MIG: 50 - 200 A
¢ Predkos¢ podawania drutu: 2 - 12,8 m/min
e Typ podajnika: 2-rolkowy

¢ Stosowane szpule drutu: <5 kg @200
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Srednica drutu stalowego: 0,6 /0,8 /1,0 mm
Synergia: Tak

Przetacznik 2T/4T: Tak

Reczna korekta parametrow: Tak

Zmiana biegunowosci spawania: Tak

Tryb spawania manualnego: Tak

METODA TIG

e Spawanie TIG DC: Tak

* Natezenie pradu spawania TIG: 10 - 200 A
¢ Sprawnos¢: 60%

e Zajarzenie tuku: Lift (przez potarcie)

METODA MMA

e Spawanie elektroda otulona MMA: Tak
¢ Natezenie pradu spawania MMA: 10 - 180 A
¢ Cykl pracy: 60%

e Hot Start: Tak

e Arc Force: Tak

e VRD: Tak

wygenerowano w programie shopGold



TRAFIMIG
500 MMA

DLACZEGO WARTO KUPIC U NAS?

¢ Dziatamy na rynku od ponad 10 lat - jesteSmy specjalistami w swojej branzy.

 Pytania techniczne? Swiadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.

¢ Kazde urzadzenie testujemy przed sprzedaza. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego
urzadzenia.

Oferujemy wsparcie techniczne, rowniez zdalnie.

Serwis i wypozyczalnia urzadzen

Mozliwos¢ odbioru osobistego i przetestowania towaru

Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.

Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.

Doktadamy wszelkich staran aby towar ktéry kupites dotart do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
Kupujgcy ma mozliwos¢ sprawdzenia zawartosci przy kurierze

Posiadamy szeroki wybor urzadzen i akcesoriow PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachecamy do
zapoznania sie z naszymi pozostatymi ofertami.
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